
» E X C E L L E N T E S  QU A L I T É S
T H E R M I Q U E S

»  5150:  V A L E U R - R  =  12 .12*
          V A L E U R - U  =  .0825*

»  5200:  V A L E U R - R  =  16 .22*
          V A L E U R - U  =  .0616*

» F O R M A T S  S T A N D A R D
J U S Q U ' À  2 0  ' D E  H A U T  E T
J U S Q U ' À  2 6 '  D E  L A R G E

»  R O B U S T E  E T  D U R A B L E

THERMOMARK™ 5150/5200 
Portes sectionnelles isolées en aciers

Panneau Colonial fini Amande

EFFICACITÉ THERMIQUE ET FAIBLE MAINTENANCE 

Les modèles ThermoMark ™ 5150 et 5200 combinent résistance, isolation et 
attrait esthétique pour les applications qui nécessitent ces trois 
caractéristiques.

Une variété de couleurs sont disponibles, y compris des finitions à grain de 
bois qui imitent l'apparence du vrai bois. L'isolation en mousse de 
polyuréthane coulé  améliore l'efficacité thermique, offrant un confort tout 
au long de l'année tout en permettant un fonctionnement silencieux des 
portes.
* Wayne Dalton utilise une valeur R et une valeur U calculées pour nos portes isolées.



   OPTIONS DE PANNEAUX

 COULEUR ET  OPTIONS DE FINIS

THERMOMARK™ 5150/5200
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 
EFFICACITÉ THERMIQUE

Modèle 5150:   12.12
Modèle      5200:            16.22
Modèle  5150:   .0825
Modèle  5200:        .0616
Yes

Modèle  5150: 0.23 cfm/ft2 À 
40 km/h
Modèle  5200:   0.17 cfm/ft2 À 
40 km/h

** ThermoMark ™ 5150/5200 est conforme aux exigences IECC® pour le facteur U 
maximal des fenestrations utilisables et aux exigences ASHRAE 90.1 et IECC® 
pour une fuite d'air maximale des ensembles de fenestration.

Modèle 5150: 1-3/8" 

Modèle 5200: 1-7/8"

20'1"

Modèle 5150: 20'2" 

Modèle 5200: 26'2"

0.015" (.35mm)

Bois fini grain ou fini stucco 
avec rainures

Rainurés
10,000 cycles

Classe 20

Blanc

Modèle 5150: Blanc, 
Amande, Taupe, Brun, 
Noir, Chêne doré, Noyer, 
Chêne mission
Modèle 5200: Blanc, 
Amande, Taupe, Brun, 
Noir

CONSTRUCTION 

ÉPAISSEUR DE LA SECTION

HAUTEUR MAXIMALE 

LARGEUR MAXIMALE

ACIER EXTÉRIEUR

SURFACE

ACIER INTÉRIEUR 
RESSORT TORSION

TRANSMISSION DU SON 
COULEUR INTÉRIEUR 
COULEUR EXTÉRIEUR

GARANTIE

TERMES

OPTIONS

Dix (10) ans contre le 
délaminage, la fissuration, le 
fendillement ou la détério-
ration due à la rouille

TAUPEAMANDEBLANC

FINIS DE PEINTURE STANDARD

FINIS GRAIN DE BOIS
(DISPONIBLE AVEC SONOMA ET SONOMA RANCH )

FINIS RAINURÉS / STUCCO

COLONIALE RANCH

RAINURÉ AVEC 
FINI STUCCO

SONOMA

*DISPONIBLE TM5150 SEULEMENT

BRUN NOIR

NOYER CHÊNE MISSION

AMANDE 

BRUN NOIR 

CHÊNE DORÉ

BLANC TAUPE

SONOMA RANCH*

Les couleurs réelles 
peuvent différer de la 
brochure en raison des 
fluctuations du processus 
d'impression. 

VALEUR-R*    

VALVALEUR-U*

BRIS THERMIQUE

INFILTRATION D'AIR

• Fenêtre thermos
• Section vitrée en aluminium
• Fonctionnement à palan à chaîne
• Fonctionnement à moteur
• Dispositif de câble cassé
• Photocellule
• Ressort à cycle élevé (25k, 50k, 100k)
• Rail commerciale de 3''
• Bas de porte muni de capteurs
• Coupe-froid  périmétrique
• Conception spéciale de rail de porte sur mesure

CONTEMPORAIN

TERRA BRONZE 



OPTIONS DE FENÊTRES

   POUR PANNEAU COLONIALE

   POUR PANNEAUX RANCH

   POUR PANNEAUX SONOMA

   POUR PANNEAUX SONOMA RANCH ( M O D È L E  5 1 5 0  S E U L E M E N T )

Clear ICathedral I

Waterton I

Cascade I

Stockton I

Sherwood I

Williamsburg I

Williamsburg II

Sherwood II

Stockton II Waterton II

Cascade II Cathedral II

Stockbridge 

Waterton I

Cascade I Clear ICascade III Cathedral I

Stockton IIIClear III Stockton I Arched Stockton

Waterton IIIStockbridge

Clear II

Cascade IV Clear IV

Stockton IV (4-Lite)

Stockton IV

Stockton IV (6-Lite) Stockton IV (8-Lite Arched) Stockton IV (12-Lite)

Waterton IV

Williamsburg IV Wyndbridge IV

Ashton IV

Ruston IV

Arched Stockton IV

Sherwood IV

Cathedral IV

Stockbridge IV (3-Lite) Stockbridge IV (4-Lite)

Stockford IV

Williamsburg IV Double



 POUR PANNEAUX RAINURÉS/  STUCCO  ET CONTEMPORAIN

 EMPLACEMENT DE FENÊTRE OPTIONAL

Clear I

Clear III

Cathedral ICascade I

Waterton IThermolite

PANORAMIQUE ALUMINIUM

Stockton I

P o r t e s  s e c t i o n n e l l e s  i s o l é e s  e n  a c i e r s

Panneau contemporain avec thermos Thermolite 

Les fenêtres peuvent être disposées verticalement ou horizontalement sur les modèles Coloniale, Ranch et Contemporain. Les fenêtres 
placées dans la partie inférieure d'une porte doivent utiliser DSB 1/8" ou trempé ou verre isolé 1/2 ". 

FENÊTRE VERTICALE DOUBLE RANGÉ DE FENÊTRE PORTE COMPLÈTE 
(Modèle 5150 seulement)

Williamsburg I

Toutes les fenêtres ne sont pas disponibles sur tous lesformats de portes. Consultez le détaillants pour plus de détails. Visitez le site 
web de Wayne Dalton pour des options de fenêtre supplémentaires.



MEILLEURIDÉAL

Sonoma panel, Golden Oak finish

NUMÉRO DE MODÈLE 5150 5200

Isolation au polyurethane OUI OUI

Facteur d'isolation Valeur-R* 12.12 16.22

Construction 3-COUCHES
(Acier/ Isolant/ Acier) 1-3/8" Panneau en acier

3-COUCHES
(Acier/ Isolant/ Acier) 1-7/8" Panneau en acier

Section à tenons et mortaise OUI OUI

Joints pour sceller les intempéries OUI OUI

Bris thermique OUI OUI

Garantie limitée 10 ans OUI OUI

THERMOMARK™ 5150/5200

Wayne Dalton utilise un calcul de valeur R et U calculées pour nos sections de portes isolées.



DÉGAGEMENT DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX

NOMBRE MAX 
DE FENÊTRE

JUSQU'À 9'2" 2 2 ou 3

9'3" - 12'2" 3 3 ou 4

12'3" - 16'2" 4 4 ou 5

16'3" - 19'2" 5 6

19'3" - 24'2" 6 7

24'3" - 26'2" 7 8

* pour modèle contemporain seulement

PANEL/SECTION SELECTION GUIDE

JUSQU'À  8'1" 4

8'2" - 10'1" 5

10'2" - 12'1" 6

12'2" -  14'1" 7

14'2" - 16'1" 8

16'2" - 18'1" 9

18'2" - 20'1" 10

DOCUMENTATION pour ARCHITECTE

© 2018 Wayne Dalton, une division d'Overhead Door Corporation. Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications 
des produits sans préavis ni obligation. Article 332538 04/18

2501 S. State Hwy. 121 Bus., Ste 200

Lewisville, TX 75067

wayne-dalton.com

D I S T R I B U É  P A R :

Visitez wayne-dalton.com/architect-resource-center  pour trouver 
notre centre de ressources conçue pour les architectes. Dans cet 
outil, vous trouverez rapidement toutes les spécifications, dessins et 
documents dont vous avez besoin pour réaliser votre projet.

E S P A C E  R É D U I T 
Torsion, montage avant

E S P A C E  R É D U I T 
Torsion, montage arrière

G U I D E  D E  S É L E C T I O N  D E S  R A I L S  D E  P O R T E

STANDARD
Soulèvement en position 

standard

VERTICALE COMPLET
Avec inclinaison droite

PENTE DE TOIT
Avec sur-élévation ou 

standard

SUR-ÉLÉVATION
"Hight lift" avec 

inclinaison droite

1) Les ressorts doivent être installés à l'arrière
pour respecter la hauteur au-dessus de la
tête indiquée. La hauteur de tête pour la
torsion d'une porte installée à l'avant
dépend de la taille du tambour et varie
selon la plage indiquée.

2) Espace latéral de 8’’ requis de côté, pour les
portes avec palan à chaîne.

3) L'espace libre pour un levage standard
dépend de la taille du tambour et varie
dans la plage indiquée.

REMARQUES

T  YPE

Hauteur  au-dessus  
de  la  tête

Espace  sur  les  
côtés

Profondeur  atte inte  
dans  la  pièce

Axe  central  des  ressorts

Soulèvement standard manuel, 12" R 13"-17" N/D

4.5" 5.5"

Hauteur de la porte +18" Hauteur de la porte +12" N/D
Soulèvement standard manuel, 15" R 15"-20" 16"-21" Hauteur de la porte +13" Hauteur de la porte +14"

Motorisé: soulèvement standard 12" R 15"-20" N/D Hauteur de la porte +66" Hauteur de la porte +12" N/D
Motorisé: soulèvement standard 15" R 15"-20" 18"-24" Hauteur de la porte +13" Hauteur de la porte +14"

Surélévation 
Surélévation +12"

Hauteur de la porte + 
Surélévation +30"

Hauteur de la porte + 
Surélévation +6.5"

Hauteur de la porte 
+ Surélévation +7.5"Surélévation : motorisé 24" d’un côté

Élévation verticale Hauteur de la porte 
+20"

4.5" 5.5"
18" Hauteur de porte double +13"

Élévation verticale: motorisé 24" d’un côté

Espace réduit 6"-15" 6"-15"
6” 9"

Hauteur de la porte +20" à 26''
N/D

Espace réduit : motorisé 9"-17" 9"-17" Hauteur de la porte +66"

RAIL
2' '  & 3 ' '

RAIL
2' '

RAIL
2' '

RAIL
2' '

RAIL
3' '

RAIL
3' '

RAIL
3' '

HAUTEUR NOMBRE 
SECTIONS

NOMBRE 
PANNEAUX* LARGEUR 




